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OSAT JA TYOKALUT oCEAN3 / OCEAN 3+3
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Kéyté aina suojalaseja, suojakédsineitd ja pitkéhihaista paitaa
asennuksen yhteydessé. Sérkyva lasi saattaa aiheuttaa vakavia
vammoja ilman asianmukaista suojautumista.



ASENNUSMITAT (OCEAN 3+3)
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1 ASENNA SEINAPROFIILIT

Valitse kdtisyys ja mitoita seindin paikat asennusmittojen mukaisesti.

Asenna profiilit ja varmista, ettd profiilien ylépdadt ovat samalla tasolla.
Varmista seindprofiilien pystysuoruus.

Putken l&pivientid varten @mﬂﬂ
profiileissa tilaa 0-25 mm.



2 NOSTA SUIHKUSEINAT SEINAPROFIILEIHIN JA
ASENNA MAGNEETTITIVISTEET*
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Asenna magneettitiivisteet

painamalla ne tiiviisti lasin reunaan.*

Sulje ovet toisiaan vasten ja varmista,
ettd seindt ovat pystysuorassa ja

ylédreunat samalla tasolla.

Tarvittaessa lisad profiilien pohjaan

korokepala.*

* Magneettitiivisteet ja
korokepalat asennetaan vain
OCEAN 3+3 suihkukulmaan.



3 KIINNITA SUIHKUSEINAT JA SAADA
SUIHKUSEINIEN LEPOASENTO

Poraa ruuvit seindprofiilien ylé-
ja alareunoihin sekd keskelle.

Nosta yldkiinnike ylos
ja kiristd ruuvit.

o

Sadadda suihkuseindét

haluttuun lepoasentoon
ja kirist& ruuvit.



4 ASENNA VETIMET JA ALATHIVISTEET

Leikkaa alatiivisteet lattian

mukaisesti niin, ettd lattian
ja tiivisteen vdliin j@d 2 mm:n
rako. Lyhennd tiivisteet lasien
leveyden mittaiseksi.
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BTOH

HOITO-OHJE

Yksinkertaisin ja ympadristoystévaillisin tapa pitéié suihkuseindn lasi kirkkaana
on huuhdella lasi puhtaalla vedellé suihkun jélkeen ja pyyhkié se kuivaksi
kumilastalla tai pehmedilié liinalla. Tarvittaessa lasin voi pesté miedolla
nestemadisellé puhdistusaineella ja pehmedlid liinalla. Puhdistusaineena
voidaan kaytté& myos esim. astianpesuainetta tai vedelld laimennettua
talousetikkaa (50/50). Pesun jélkeen lasi huuhdellaan vedellé ja kuivataan
kéyttéen kumilastaa tai pehmedad liinaa.

Suihkuseinéin muut osat voidaan puhdistaa tarkoitukseen soveltuvalla
miedolla nestemdisellt puhdistusaineella ja pehmedlid liinalla.

Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai muita ammoniakkia siséltévié puhdis-
tusaineita ei saa kéyttéé suihkuseindn lasiin tai muihin osiin. Puhdistusaineita,
joiden pH-arvo nyli 8, ei tule kaytt&é suihkuseindn lasiin eiké muihin osiin.

KIERRATYSOHJE

Kierratys sadstad luontoa ja luonnonvaroja. Kierréitykseen padtyvda lasijate
hyédynnetédn raaka-aineena muun muassa lasivillan ja vaahtolasin
valmistuksessa.

Lasia kdsitellessdsi kayté suojalaseja ja -kdsineitd. Irrota suihkuseiné seindstd
jairrota kaikki metalliosat ja tiivisteet lasista. Kokoa irtonaiset roskat erikseen
ja kierrété materiaali seuraavasti:

« karkaistu lasi toimitetaan tasolasijatteend lasijatteen késittelijalle
tai tasolasia kerddévdlle jGteasemalle

« metalli ja ruuvit toimitetaan metallinkeréiykseen

« muovilistat ja -osat toimitetaan muovinkeréykseen
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