
HOITO-OHJE

VIHTA saunan lasiseinä

Suosittelemme saunan lasiseinien huoltoa ja hoitoa säännöllisesti, jotta se 
pysyy toimintakuntoisena ja raikkaana mahdollisimman pitkään.

Lasin huolto:

Lasin pinnassa on pieniä huokosia, jotka voivat ajan mittaan kerätä likaa ja 
saippuajäämiä, erityisesti jos suihkuveden kalkkipitoisuus on korkea. Lasia 
kannattaa huoltaa säännöllisin väliajoin, jotta se säilyttää kirkkautensa.

Lasihelojen tarkistus:

Lasihelojen ruuvien kireys täytyy tarkistaa säännöllisesti (kerran vuodessa). 
Erityisen tärkeää tämä on noin viikko asennuksen jälkeen, koska helojen 
tiiviste saattaa painua kasaan asennuksen jälkeen ja aiheuttaa lasien 
löystymisen. Lasihelojen löystyminen saattaa aiheuttaa lasiseinän 
toimimattomuuden ja pahimmassa tapauksessa lasin rikkoutumisen.

Lasien, profiilien sekä helojen puhdistus:

Tehokkain ja ympäristöystävällisin tapa pitää lasit puhtaana on kuivata ne 
kumilastalla tai kuivata ne pehmeällä liinalla. Näin vältyt turhilta kalkki-
saostumilta. 

Perusteellisempaan pesuun suosittelemme hellää puhdistusainetta. Voit 
käyttää esimerkiksi suihkutilankalusteille suunniteltua puhdistusainetta, 
mutta myös ikkunanpesuaine tai tavallinen astianpesuaine sopivat hyvin 
tarkoitukseen. Huuhtele aina puhtaaksi runsaalla vedellä ja kuivaa 
kumilastalla tai pehmeällä liinalla. 

Pinttyneeseen likaan suosittelemme mietoa etikkaliuosta. Hankalat 
kalkkisaostumat voidaan poistaa lämpimällä miedolla talousetik-
kaliuoksella. Liota tahraa  3-4 minuuttia ja huuhtele puhtaaksi vedellä. 
Tarvittaessa uusi käsittely. Huom. vältä etikkaliuoksen osumista heloihin ja 
profiileihin niiden värjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai ammoniakkia sisältäviä puhdis-
tusaineita ei saa käyttää lasiseinään tai muihin osiin. Tällaiset 
puhdistusaineet voivat naarmuttaa sekä lasipinnat että kromatut profiilit ja 
helat. 
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