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TIMELESS-LASI

YLEISTA

Timeless-lasi on varitdntd kirkasta lasia, jonka pinta suojataan valmistuksen yhteydessé
ionisuihkun avulla. T&dmdén innovatiivisen menetelman ansioista lasi néyttéd luonnolliselta ja on
erittdin l&pindkyvé toistaen varit puhtaina ja kirkkaina.

Kasittely antaa pitkdikdisen suojan korroosiota vastaan ja lasi sdilyttéié puhtaan raikkaan
ulkon&kénsé pidempdadn. Lasi on kdsittelyn ansioista helppo pitéié puhtaana eiké lasi muutu
valkeahkoksi ajan saatossakaan. Vesi valuu nopeasti lasin pinnalta, miké tarkoittaa véthemmadn
kalkkipitoisen veden jattéimid jalkid lasissa. Myds mahdolliset veden jattémat jéljet jo muut tahrat
on helpompi puhdistaa lasin pinnalta kdsittelyn ansiosta.

Oikein hoidettuna Timeless-kdsittely on kest&d pitkééin menettématté tehoaan ja silléi on 10
vuoden takuu.

HOITO-OHJE

Timeless-lasi on helppohoitoinen, mutta sdénndéllinen pesu on auttaa yllépitdmadn lasin
ominaisuuksia ja pident&d tuotteen elinkaarta.

Yksinkertaisin jo ympdristdystavdllisin tapa pitéé suihkun lasi kirkkaana on huuhdella lasi puhtaalla
vedelld suihkun jélkeen ja pyyhkié se kuivaksi kuivaimella ja pehmedlld liinalla. Témé on parhain tapa
huolehtia lasin raikkaasta ilmeesté.

Vedelld laimennettua valkoviinietikkaa voidaan kéyttéié mahdollisten kalkkitahrojen puhdistamiseen.
Liuosta voi suihkutella lasin pintaan ja antaa sen vaikuttaa muutaman minuutin. Tdman jélkeen lasi
huuhdellaan puhtaalla vedellé ja kuivataan kuivaimella tai pehmedlid liinalla. Téllainen pesu
suositellaan tehtévaksi 1-2 kertaa kuukaudessa riippuen veden kalkkipitoisuudesta. Huom. valté
etikkaliuoksen osumista suihkuseinén profiileihin, vetimeen ja muihin metalliosiin.

Tarvittaessa lasin voi pestd myds nestemdisellé miedolla puhdistusaineella ja pehmedilié liinalla.
Puhdistusaineena voidaan kéyttéd esim. astian- tai ikkunanpesuainetta. Pesun jélkeen lasi
huuhdellaan vedelld ja kuivataan kéyttéen kuivainta ja pehmedéd liinaa.

Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai muita ammoniakkia siséltévié puhdistusaineita ei saa kéytt&d

lasiin. Puhdistusaineita, joiden pH-arvo on yli 8, ei tule myo6sk&adn kéyttéd suihkuseindn lasiin. Lasia ei
tule mydskadan pesté milléién sienelld tai liinalla, joka voi naarmuttaa lasin pintaa.
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