ASENNUSOHJE

PISARA 5
taittuva suihkuseinä
**SISÄLLYS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Työkalut</th>
<th>OSAT</th>
<th>Kiinnitysprofilin asennus</th>
<th>Läähustivisteen asennus</th>
<th>Lasin kiinnitys kiinnitysprofiliin, pystysäätö ±7mm</th>
<th>Saranan asennus</th>
<th>Ovikulman säätö</th>
<th>Hoito-ohjeet</th>
<th>Kierrätys</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Hae suihkukulman ohje sivultamme www.vihtan.fi
TYÖKALUT

KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA, SUOJAKINTAITA JA PITKÄHIHAISTA PAITAA ASENNUksen YHTEYDESSÄ. SÄRKYVÄLASI SAATTAA AIHEUTTAA VAkAVIA VAMMOJA ILMAN ASIANMUKAISTA SUOJAUTUMISTA.

<table>
<thead>
<tr>
<th>OSAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="" alt="Pisara 5" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
KIINNITYSPROFIILIN ASENNUS

profiili asennetaan lattiaa vasten

ASENNUSOHJE – PISARA 5
LAAHUSTIIVISTEEN ASENNUS

ASENNUSOHJE – PISARA 5
LASIN KIINNITYS KIINNITYSPROFIILIIN (pystysäätö ±7 mm)

SARANAN ASENNUS
OVIKULMAN SÄÄTÖ

1.

2.

3.

4.

ASENNUSOHJE – PISARA 5

6
HOITO-OHJEET

2. Irrota ovet ja lasiseinät.
3. Irrota kaikki metalliosat laseista.
4. Irrota tiivisteet ovista.
5. Kokoa irtonaiset roskat erikseen ja kierrätä lasi, metalli, ruuvit ja muovi alla
   olevan ohjeen mukaisesti.

   - METALLI TOIMITETTAAN METALLINKERÄYKSEEN
   - RUUVIT TOIMITETTAAN METALLINKERÄYKSEEN
   - LASI TOIMITETTAAN LASINKERÄYKSEEN
   - MUOVILISTAT TOIMITETTAA MUOVINKERÄYKSEEN
   - MUOVIOSAT TOIMITETTAAN MUOVINKERÄYKSEEN

Suihkuseinän muut osat voidaan puhdistaa tarkoitukseen sopivalla miedolla
nestemäisellä pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Hankaavia, hiokiaivia aineita, hoppoja
 tai ammoniakia sisältäviä puhdistuaineita ei saa käyttää suihkuseinän lasiin tai
muihin osiin.

KIERRÄTYS

2. Irrota ovet ja lasiseinät.
3. Irrota kaikki metalliosat laseista.
4. Irrota tiivisteetovista.
5. Kokoa irtonaiset roskat erikseen ja kierrätä lasi, metalli, ruuvit ja muovi alla
   olevan ohjeen mukaisesti.